DANE TECHNICZNE

Promethean

ActivPanel 10

WYSWIETLACZ

INTERAKTYWNOSC

Rozmiar i rozdzielczo$¢ ekranu

Technologia podswietlenia
Typ ekranu

Redukcja Swiatta niebieskiego
Szkto klejone

Proporcje obrazu

Obszar wyswietlania

Kolory

Kat widzenia LCD

Czas reakcji LCD

Czestotliwo$¢ odswiezania LCD (panel)
Zywotno$¢ diody LED

Wspotczynnik kontrastu

Typowa maksymalna jasnos¢

Czujnik Swiatta otoczenia
Twardos$¢ szkta

Rodzaj szkta

Grubos¢ szkta

Powtoka szkta

SPECYFIKACJA KOMPUTERA

65" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)
75" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)
86" 4K; UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)

Bezposrednie podswietlenie LED
TFT-LCD

Tak

Tak

16:9

65" 1431 x 807 mm (56,3 x 31,8 cala)
75" 1653 x 931 mm (65,1 x 36,7 cala)
86":1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 cala)

1,07 miliarda (10 bitéw)

178°

8ms

60 Hz

50000 godzin

5000:1 Dynamiczny 1200:1 Statyczny

65" 520 cd/m?
75": 500 cd/m?
86": 565 cd/m?

Tak

9H (otéwek), 7 (w skali Mohsa)
Hartowane na gorgco
3,2mm

Antyodblaskowy, antyodciskowy, antysmugowy

System operacyjny

Zgodne urzadzenia Promethean

AUDIO

Brak systemu operacyjnego — bezpieczny
dzieki projektowi
OPS-M, OPS-A, Chromebox

Podwdjne gtosniki z przodu
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2x20W

Technologia Vellum Touch

Ciggte punkty dotyku
Rozdzielczo$¢ dotykowa

Czas reakcji na dotyk

Doktadnos¢ dotyku

Tempo skanowania

Gesty i przesuniecia krawedziowe
Unikalne identyfikatory pisaka
Rozréznianie pisaka i dotyku
Wymazywanie dtonig

Odrzucenie dtonig

Ignorowanie dotknie¢ dtonig podczas
pisania

W zestawie dtugopisy

Uchwyt na dtugopis

Srednica koAcéwki pisaka

Srednica gumki pisaka
Zintegrowane tadowanie aktywnego
pisaka

PiP z obstugg dotykowg

Tak

40

32768 x 32768 pikseli
3 milisekundy

<1 mm

500 Hz

Obstuga systemu Windows®
3

Tak

Tak

Tak

Tak

2 pasywne pisaki bez baterii

Zintegrowana, petnowymiarowa tacka na
dtugopisy i kieszenie boczne

3mm
7 mm

Aktywny pisak gotowy do uzycia

Tak

Zgodnos¢ Windows® 10§ 11; macOS® Ventura 13 i Sonoma
14; Linux® Ubuntu 22.04 do 24.04 LTS;
ChromeOS”; Android 14

ZLACZA

Gniazdo OPS 1

Wejscie HDMI (z tytu) 2x2.1

Display Port 1x14

USB-A (tyh) 3x3.2Gen1

USB-A (ty}) 1x2.0

USB-B (obstuga dotyku, tyt) 3x3.0

USB-C (tyh) 1x3.2Gen 1 (zasilanie 100 W)

USB-A (przéd)

USB-C (przéd)

Wyjscie HDMI

Wejscie LAN (RJ45)
Wyjscie LAN (R)45)
Wake-on-LAN

S/PDIF

Wyjscie audio (3,5 mm)
Port szeregowy (RS232)

1x3.2Gen 1
1x3.2Gen1
1x2.0
10/100/1000
10/100/1000
Tak
Optyczny

1

1
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ZASILANIE

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Pobér mocy

Maks. zgtaszana przez Energy
Star luminancja 450 cd/m?

Pobdér mocy (tryb czuwania)
Ultracicha konstrukcja bez
wentylatora

WARUNKI
SRODOWISKOWE

100V -240V pradu przemiennego

65" 122 W
75" 147 W
86" 176 W

<=05W
Tak

Temperatura w miejscu pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ powietrza

w obszarze roboczym

Wilgotnos¢ przechowywania

0d 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
-15°Cdo 55 °C(-5 °F do 131 °F)
Wilgotnos¢ od 20% do 80% bez kondensacji

0d 20% do 90% (bez kondensacji)

ZGODNOSC Z NORMAMI I CERTYFIKATY

Certyfikaty wymagane przez
prawo

Certyfikat Energy Star
Zgodnos$¢ z wymogami Ustawy
o umowach handlowych (TAA)

CECHY FIZYCZNE

CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM

Tak
Tak

1 ActivPanel 10

1 kabel HDMI o dtugosci 3 m

1 kabel USB (A-B) o dtugosci3 m

1 kabel zasilajacy o dtugosci 3 m odpowiedni
dla regionu

1 kabel USB-C o dtugosci3 m

1 pilot zdalnego sterowania

2x baterie do pilota

2 pasywne pisaki

1 torba antystatyczna ze szczelnym
zamknieciem

8 szt. srodka suszacego

4 $ruby montazowe VESA (M8)

1 miniwspornik na komputer ze Srubami

1 skrécony przewodnik instalacji

1 zawieszka aktywacyjna Promethean ActivSuite

Co jest w pudetku

INSTALACJA

Instalacje tego produktu powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator. Uzycie cze$ciinnych
niz dostarczone przez Promethean lub niespetniajgcych minimalnych wymogéw moze negatywnie
wptynac na dziatanie i bezpieczestwo oraz uniewazni¢ gwarancje. Wiecej informacji znajduje sie
na stronie Support.PrometheanWorld.com.

GWARANCJA

Wymiary panelu

Wymiary po spakowaniu

Waga netto panelu

Waga z opakowaniem

Wymiary uchwytu $ciennego
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65" 1484 x 107 x 931 mm (58,4 x 4,2 x 36,7 cala)
75" 1705 x 107 x 1056 mm (67,1 x 4,2 x 41,6 cala)
86":1950 x 107 x 1194 mm (76,8 x 4,2 x 47 cala)
65": 1640 x 185 x 1030 mm (64,6 x 7,3 x 40,6 cala)
75":1860 x 185 x 1155 mm (73,2 x 7,3 x 45,5 cala)
86": 2095 x 185 x 1290 mm (82,5 x 7,3 x 50,8 cala)
65" 37,8 kg (83,3 Ibs)

75":50,7 kg (111,8 Ibs)

86':62,9 kg (138,7 Ibs)

65" 46,6 kg (102,7 Ibs)

75" 61 kg (134,5 Ibs)

86":75,3 kg (166 Ibs)

65":600 x 400 mm (23,6 x 15,8 cala)

75":800 x 400 mm (31,5 x 15,8 cala)

86":800 x 600 mm (31,5 x 23,6 cala)

Okres gwarancji i opcje aktualizacji réznig sie w zaleznosci od regionu. Aby uzyskac informacje,
skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcg lub dystrybutorem i odwiedZ strone PrometheanWorld.com/
Warranty.

POMOC

Informacje o wszystkich produktach Promethean mozna znaleZ¢ na stronie Support.
PrometheanWorld.com.

LICENCJA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO

ActivInspire® Professional 1 x licencja dla pojedynczego uzytkownika w zestawie

Promethean ActivSuite” 2 stanowiska w zestawie
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RYSUNKI TECHNICZNE
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* Opcjonalnie mozna dokupi¢ uchwyt Scienny do montazu statego ActivPanel
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